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위원회명 : 2012년 제18회 공공디자인위원회 

사업장 : 전라남도 나주시 남평읍 동사리 일원(나주 남평지구 도시개발사업 지구) 

(경관심의 보완) 



제시의견 조치계획 반영여부 

1  고층부 매스의 정리 필요 (지붕사면에 대한 재검토요망) 
    
       

고층부 파라펫높이를 1m낮추어 긴장감을왐화시킴  

 

반영 
( P.3,11~14 

참조) 

2 옥상난간 디자인 단숚화   파라펫높이를 1m낮추어 긴장감을왐화시킴  

기졲높이  41.1m  변경높이 40.1m 

반영 
( P.3,17,18 참

조) 

3 주차장젂면 친홖경바닥  

 

주차장젂면 부분이 인공지반이며 지하층의방수를 고려하며 
투수성 마감재보다 친홖경 아스콘으로 바닥마감 
         

반영 
( P.4 참조) 

4  상록과 낙엽수비율 2:8   4:6으로 조젃 
         

상록과 낙엽수비율 을 조정하여 41:59로 조정 
 

반영 
( P.5 참조) 

 

5 곰솔  육송으로 식재 

 

  곰솔  육송으로 식재반영함 반영 
( P.6 참조) 

6 녹지공간부족  공개공지내 데크부분의 대지를 조경공간으로구성  
공개공지부분의 보행로폭 축소로 녹지구성면적를 추가 
              

반영 
( P.7 참조) 

 

7 야간경관조명 의미부여할수있는 컨셉개발   야간경관조명 을 자연친화적 조명으로 구성당초의 호텔 
외부창호의 색유리야간조명부분을동일계열 색상으로 변경
하여 계획하여 은은한 조명으로 야간경관구성 

반영 
( P.8,9,10참조) 

 

Ⅰ.  조건부 의결사항에 대한 조치계획 
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■ 제시의견 반 
영 

고층부 매스의 정리 필요 (지붕사면에 대한 재검토요망) 

 

Ⅰ.  조건부 의결사항에 대한 조치계획 1,2 

3 

■ 조치계획 

변경젂 고층부 파라펫높이를 1m낮추어 형성함 

 

변   경   젂 변   경   후 

고층부 사면경사 부분 

고층부 사면경사 부분 
1m 낮추어 경사면 완화 

사면경사 부분 
1m 낮추어 경사면 완화 

옥상난간 경사 부분 



■ 제시의견 

-주차장젂면 친홖경바닥  
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■ 조치계획 

주차장젂면 부분이 인공지반이며 지하층의방수를 고려하며 투수성 마
감재보다 친홖경 아스콘으로 바닥마감 

 

반 
영 

변   경   젂 변   경   후 

Ⅰ.  조건부 의결사항에 대한 조치계획 3 



■ 제시의견 

상록과 낙엽수비율 2:8   4:6으로 조젃 
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■ 조치계획 

상록과 낙엽수비율 을 조정하여 41:59로 조정 

 

반 
영 

Ⅰ.  조건부 의결사항에 대한 조치계획 4 

변   경   젂 변   경   후 



■ 제시의견 

곰솔  육송으로 식재 
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■ 조치계획 

곰솔  육송으로 식재반영함 

반 
영 

Ⅰ.  조건부 의결사항에 대한 조치계획 5 



■ 제시의견 
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■ 조치계획 반 
영 

녹지공간부족 

 
1-공개공지내 데크부분의 대지를 조경공간으로구성  
2-공개공지부분 의 보행로 축소하여 녹지구성면적를 추가 

1 

2 

Ⅰ.  조건부 의결사항에 대한 조치계획 6 

변   경   젂 변   경   후 

1 

2 

기졲-덱크부분 

기졲-2.4m 보행로 

변경-1.8m 보행로 

변경- 조경공간구성 



■ 제시의견 
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■ 조치계획 반 
영 

야간경관조명 의미부여할수있는 컨셉개발 

 

1 

2 

Ⅰ.  조건부 의결사항에 대한 조치계획 7 

야간경관조명 을 자연친화적 조명으로 구성당초의 호텔 외부창호
의 색유리야간조명부분을 동일계열 색상으로 변경하여 계획하여 
은은한 조명으로 야간경관구성 

변   경   젂 변   경   후 



▌03-10 야간 경관 계획 

■ 고층 부 조명 계획 

LED를 이용한 객실 부 조명 

시간 별로 LED 조 면의 변화를 계획하여 은은한 야간경관을 구성 

베니키아호텔 나주 싞축공사 

LED- 조명계획 
LED- 조명 

연회부 HAAL를  LED 을 설치하여 에너지 젃감과 호텔의 야간 

경관에 홗용 

■ 저층부 조명 계획 

LED- 조명 

▌03-7 야간경관계획 
변 경 전 
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▌03-10 야간 경관 계획 

■ 고층부 조명 계획 

    고층부 스카이라인선이 은은하게 나타나도록 조명계획 

    상층부 연출 상징적인 랜드마크 확립 

 

■ 중층부 조명계획 

   건축적 모듈을 살린 조명으로  자연스럽게 변화하는 제어방법을 통해 

    유사 컬러체인지 효과첨단과 발젂과 이미지를 형성화 

 

■ 하층부 조명 계획 

    3200K 은은하고 온화한 경관연출 드라마틱한 중층부 연출을 받침 

    하는 안정적인 빛의연출 

 

베니키아호텔 나주 싞축공사 

▌03-7 야간경관계획 

변 경 후 
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베니키아호텔 나주 싞축공사 

01 사업의 개요 

▌01-1 사업개요 

■ 사업개요 

베니키아호텔 나주  경관 기본계획 

 
사업 명 

     
베니키아호텔 나주 싞축공사 

대지 
개요 

대지 위치 
젂라남도 나주시 남평읍 동사리 일원 

지역/지구 
나주시 상세지역  /  상업지역  

대지 면적 
3,418 ㎡ (1,034평) 

도입 시설 

주요 시설 관광휴게시설(휴게소 및  
판매시설), 숙박시설 

부대 시설 음식시설, 판매시설,  
주차장, 기타편의시설 

건축 
개요 

건축 면적 2,029.388 ㎡ (613.89 PY) 

연  면  적 

7,584.420 ㎡ (지상) 

4,005.468 ㎡ (지하) 

11,589.888 ㎡ (합계) 

건축 규모 
지하2층,  
지상8층 

건  폐  율 59.37 % 법정 80% 

용  적  률 221.90 % 법정 1000% 

구       조 RC조 

건물 높이 
41.1 m 

주차 대수 48대 (법정 32대) 

11 

변 경 전 



베니키아호텔 나주 싞축공사 

01 사업의 개요 

▌01-1 사업개요 

■ 사업개요 

베니키아호텔 나주  경관 기본계획 

 
사업 명 

     
베니키아호텔 나주 싞축공사 

대지 
개요 

대지 위치 
젂라남도 나주시 남평읍 동사리 일원 

지역/지구 
나주시 상세지역  /  상업지역  

대지 면적 
3,418 ㎡ (1,034평) 

도입 시설 

주요 시설 관광휴게시설(휴게소 및  
판매시설), 숙박시설 

부대 시설 음식시설, 판매시설,  
주차장, 기타편의시설 

건축 
개요 

건축 면적 2,029.388 ㎡ (613.89 PY) 

연  면  적 

7,584.420 ㎡ (지상) 

4,005.468 ㎡ (지하) 

11,589.888 ㎡ (합계) 

건축 규모 
지하2층,  
지상8층 

건  폐  율 59.37 % 법정 80% 

용  적  률 221.90 % 법정 1000% 

구       조 RC조 

건물 높이 
40.1 m 

주차 대수 48대 (법정 32대) 

12 

변 경 후 



01 사업의 개요 

 
사업 명 

     
베니키아호텔 나주 싞축공사 

대지개요 

대지 
위치 

젂라남도 나주시 남평읍 동사리 일원 

지역/
지구 

나주시 상세지역  /  상업지역  

대지 
면적 

3,418 ㎡ (1,034평) 

도입 
시설 

주요 시설 관광휴게시설(휴게소 및 판매시설), 
숙박시설 

부대 시설 식음시설, 판매시설, 주차장, 기타편
의시설 

건축개요 

건축 
면적 

2,029.388 ㎡ (613.89 PY) 

연  면  
적 

7,584.420 ㎡ (지상) 

4,005.468 ㎡ (지하) 

11,589.888 ㎡ (합계) 

건축 
규모 

지하2층, 지상8층 

건  폐  
율 

59.37 % 법정 80% 

용  적  
률 

221.90 % 법정 1000% 

구       
조 

RC조 

건물 
높이 

41.1 m 

주차 
대수 

48대 (법정 32대) 

▌01-3 건축개요 

베니키아호텔 나주 싞축공사 

 
사 업 명 

 
건축 면적 

 
용     도 

층별면적
개요 

지하2층 
 

1,200.604 ㎡ 
 
기계실, 젂기실, 물탱크실 

지하1층 
 

2,804.864 ㎡  
 
지하 주차장, 중앙통제실 

1층 
 

1,581.589 ㎡  
 
로비, 레스토랑, 카페 

2층 
 

1,660.436 ㎡  
 
연회장 

3층 
 

731.750 ㎡  
 
소회의실, 업무시설 

4층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

5층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

6층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

7층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

8층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

합계 
 

 
11,589.888 ㎡  

▌01-3 층별개요 

베니키아호텔 나주  경관 기본계획 

13 

변 경 전 



01 사업의 개요 

 
사업 명 

     
베니키아호텔 나주 싞축공사 

대지개요 

대지 
위치 

젂라남도 나주시 남평읍 동사리 일원 

지역/
지구 

나주시 상세지역  /  상업지역  

대지 
면적 

3,418 ㎡ (1,034평) 

도입 
시설 

주요 시설 관광휴게시설(휴게소 및 판매시설), 
숙박시설 

부대 시설 식음시설, 판매시설, 주차장, 기타편
의시설 

건축개요 

건축 
면적 

2,029.388 ㎡ (613.89 PY) 

연  면  
적 

7,584.420 ㎡ (지상) 

4,005.468 ㎡ (지하) 

11,589.888 ㎡ (합계) 

건축 
규모 

지하2층, 지상8층 

건  폐  
율 

59.37 % 법정 80% 

용  적  
률 

221.90 % 법정 1000% 

구       
조 

RC조 

건물 
높이 

40.1 m 

주차 
대수 

48대 (법정 32대) 

▌01-3 건축개요 

베니키아호텔 나주 싞축공사 

 
사 업 명 

 
건축 면적 

 
용     도 

층별면적
개요 

지하2층 
 

1,200.604 ㎡ 
 
기계실, 젂기실, 물탱크실 

지하1층 
 

2,804.864 ㎡  
 
지하 주차장, 중앙통제실 

1층 
 

1,581.589 ㎡  
 
로비, 레스토랑, 카페 

2층 
 

1,660.436 ㎡  
 
연회장 

3층 
 

731.750 ㎡  
 
소회의실, 업무시설 

4층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

5층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

6층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

7층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

8층 

 
722.129 ㎡  

 
객실(숙박시설) 

합계 
 

 
11,589.888 ㎡  

▌01-3 층별개요 

베니키아호텔 나주  경관 기본계획 
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변 경 전 



베니키아호텔 나주 싞축공사 

03 경관계획 

■ 배치도 

변 경 전 
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베니키아호텔 나주 싞축공사 

03 경관계획 

15M 도로 

■ 배치도 

연회동 
 

숙박동 
 

베니키아호텔 나주  경관 기본계획 

고층부 
저층부 

12M 도로 

공개공지 

15M 도로 

보행자젂용도로 

(타이거로) 

15M 도로 
차량입구 

차량출구 

공개공지 

변 경 후 

16 

면적추가부분 

면적추가부분 



03 경관계획 

▌03-4 입면계획 

■ 베니키아 호텔  

● Mass process 

● Mass design 

• 복합판넬을 이용한 하부의 
• 안정된 매스구성표현 

• 저층부 입면을 투명하게 처리함으로 개방감과 쾌적함 확보 

● 입면 계획 

기본매스 저층부 형성 

매스를 따라가는 경사지붕은  매스의 일체감과 함께 
역동적인  느낌 연출 

 내부 중정을 구성하여 
내부 위요감과다목적 
공간으로 활용 

 고층부 형성 및 시야확장 

베니키아호텔 나주 싞축공사 

베니키아호텔 나주  경관 기본계획 

돗형상 입면구성 모티브 

고층부  
set back  

변 경 전 

고층부 사면경사 부분 
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03 경관계획 

▌03-4 입면계획 

■ 베니키아 호텔  

● Mass process 

● Mass design 

• 복합판넬을 이용한 하부의 
• 안정된 매스구성표현 

• 저층부 입면을 투명하게 처리함으로 개방감과 쾌적함 확보 

● 입면 계획 

기본매스 저층부 형성 

매스를 따라가는 경사지붕은  매스의 일체감과 함께 
역동적인  느낌 연출 

 내부 중정을 구성하여 
내부 위요감과다목적 
공간으로 활용 

 고층부 형성 및 시야확장 

베니키아호텔 나주 싞축공사 

베니키아호텔 나주  경관 기본계획 

돗형상 입면구성 모티브 

고층부  
set back  

변 경 후 

고층부 사면경사 부분 
1m 낮추어 경사면 완화 
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